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Technische Daten

Werkstoff: Aluminium
Fenster:  gehärtetes Glass
Farbe: Außen RAL 7000, fehgrau
 Innen RAL 2004,
 Reinorange, Antikondensat
 Beschichtung
Schutzart: max. IP 66/67
Zünd- II 2GD
schutzart: Ex d IIC T4/T5/T6 Gb
 Ex d [ia] IIC T6 Gb
                 Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db

Zertifikat: BVI 14 ATEX 0007
IECEx-Zertifikat: IECEx EPS 14.0017
Maximale
Einsatztemperatur: -50°C bis +80°C
Design: mit geschraubtem Deckel                    
                                und Sichtscheibe 

Beschreibung

Ex d Steuergehäuse wer-
den eingesetzt zur Aufnah-
me um nicht bescheinigte 
Steuer- und Regelgeräte 
im  explosionsge-fährdeten 
Bereich zu installieren. Mit 
der im Deckel eingebrachten 
Sichtscheibe eignen sich die Gehäuse vom 
Typ CPS besonders für den Einbau von An-
zeigegeräte oder Kamerasysteme. Die Steu-
ergehäuse Typ CPS sind nach Richtlinie 
2014/34/EU sowie nach IECEx Standards 
für die Zone 1 (Gasuntergruppe IIC) sowie für 
die Zone 21 bescheinigt.
Sie werden individuell bestückt, nach Strom-
laufplan verdrahtet und mit entsprechenden 
Kabeleinführungen bestückt.
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Einbauten

Ein-
gang Gewicht

Typ A
mm

B
mm

C
mm

ØD
mm

Q
mm

E
mm

F
mm

G
mm

ØH
mm 

I
mm

L
mm

M
mm

N
mm

ØO
mm

ØP
mm kg

CPS 0 150 150 108 130 195 122 122 59 112 175 125 8 57 105 82 2,990
CPS 1 165 165 120 145 210 137 137 69 127 190 140 8 67 120 96 3,715
CPS 2 190 190 146 166 235 160 160 91 147 215 165 8 89 140 115 5,750
CPS 3 225 225 170 200 290 193 223 108 176 260 220 10 106 170 140 10,655
CPS 4 270 305 202 240 330 238 273 132 216 300 270 10 130 205 165 14,765
CPS 5 300 340 232 270 360 264 304 157 245 330 300 10 155 235 195 20,985


