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Ex e Verschlussschraube Ex-EVSG
Werkstoff: Polyamid
Dichtung  EPDM
Farbe: tiefschwarz,
 RAL 9005
Schutzart: IP 68
Einsatz-
temperatur: -40°C bis +75°C 
Zündschutzart: II 2G Ex e IIC Gb
 II 2D Ex tb IIIC 
Zertifi kat: PTB 06 ATEX 1032 X
  EAC bescheinigt

Gewinde-
größe
(AG)

Art.-
Nr.

Gesamt-
länge
  (L)

Schlüssel-
weite
außen 
(SW1)

Eck-
maß
(D)

Schlüssel-
weite
innen 
(SW2)

M12x1,5 100433 19 16 18 6

M16x1,5 100015 19 20 22 8

M20x1,5 100016 19 24 26 8

M25x1,5 100017 20 29 31 8

M32x1,5 100018 20 36 39 8

M40x1,5 100019 20 46 50 8

M50x1,5 100020 20 55 60 8

M63x1,5 100021 20 69 73 8

Ex d NPT Verschlussschraube PLG

Werkstoff: Messing vernickelt = *B 
 Stahl verzinkt = *G
Schutzart: IP 66
Einsatz-
temperatur: -40°C bis +100°C 
Zündschutzart: II 2G Ex d IIC Gb
 II 2G Ex e IIC Gb
 II 2D Ex tb IIIC Db
Zertifi kat: INERIS 14 ATEX 0029X
  IECEx INE 14.0038X

Gewinde-
größe  (øA) Art.- Nr. Werkstoff 

(Typ G/B *)

Gesamt-
länge
(M)

 Innen-
Sechskant

(HEX.)

1/2“ NPT 103987 PLG1G 18 10

3/4“ NPT 103906 PLG2G 18 10

1“ NPT 104133 PLG3G 22 12

1/2“ NPT 105444 PLG1B 18 12

3/4“ NPT 105445 PLG2B 18 12

1“ NPT 105446 PLG3B 22 12

1 1/4“ NPT 105447 PLG4B 22 12

1 1/2“ NPT 105448 PLG5B 22 12

2“ NPT 105449 PLG6B 22 12

Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage
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Ex e Verschlussschraube Ex-EVSG
Werkstoff: Messing-vernickelt
Dichtung  EPDM
Schutzart: IP 66/68 (5 bar, 30 min)
Einsatz-
temperatur: -40°C bis +120°C 
Zündschutzart: II 2G Ex e IIC Gb
 II 2D Ex tb IIIC  Db
Zertifi kat: PTB 05 ATEX 1106
  IECEx PTB 14.0024
 EAC bescheinigt

Gewinde-
größe
(D)

Art.-Nr.
Gesamt-

länge
  (TL)

Schlüssel-
weite
außen 

(SW/E)

Gewinde-
länge
(L)

M12x1,5 102831 7,5 14 5

M16x1,5 100883 8 18 5

M20x1,5 100880 9 22 6

M25x1,5 100881 10 28 6,5

M32x1,5 100882 10,5 35 7

M40x1,5 101128 12 44 8

M50x1,5 101129 15 54 9


