[Fend Polyester Klemmenkasten

Technische Daten

Gehause Klemmenkasten
Werkstoff: Glasfaserverstarktes Typ: A21-E1-03609
Polyester )
RoHs: Konform Ziindschutzart: 11 2G Ex e IIC T4/T6 Gb
Farbe: Tiefschwarz, I12(1)G Ex e[ia] IC T6 Gb
RAL 9005 I1 2D Ex tb IIIC T80°C
Grolde (LxBxH): 360x160x91mm N
Gewicht: 2150 g (leer) Zertifikat: TPS 07 ATEX 61951 1
Schutzart: Max. IP 66
Dichtung: Temperaturfeste Standard

Silikonrundschnur Einsatztemperatur: -20°C bis +40°C

Deckelschrauben: unverlierbare Edelstahl- 4

i : Maximale
Schrauben mit Kombi ) _ o .
kreuzschlitzkopf Einsatztemperatur: -50°C bis +60°C

i o i o abhangig von den eingesetzten Komponenten
Lagert tur: - +
agertemperatur: -50°C bis +80°C und der entstehenden Verlustleistung

Maximale Anzahl von Gewinden

M16x1,5 | M20x1,5 | M25x1,5 | M32x1,5 | M40x1,5 | M50x1,5 [ M63x1,5
Seite A/B 23 18 11 7 5 4 0
Seite C/D 4 3 2 2 1 0 0

Maximale Anzahl von Klemmen (geometrisch, Erwarmung nicht berlicksichtigt)

Querschnitt 2,5 mm?2 4 mm? 6 mm? 10 mm? 16 mm? 35 mm?
Anzahl 62 51 38 31 25 0
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Conical shape tapering dewnwards.

Freimass—Toleranz noch DIN 16901-=130
Open tolerances ace.to DIN 16901-130
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