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Klemmenkästen
Terminal Boxes

Wir bringen Ihre Ideen in den Ex-Bereich!
We customize your ideas for the hazardous area!

Type A*11- terminal boxes are suitable for worldwide use 
in hazardous areas classifi ed as Zone 1/2 and 21/22. 

The robust enclosures—available in polyester, aluminum, 
or stainless steel—are fi tted with terminals and cable 
entries according to customer specifi cations, tested, 
and certifi ed to ATEX and/or IECEx standards. 

Thanks to a process tailored to custom solutions and 
extensive stock levels of individual components, we 
guarantee short delivery times for your requirement.

Die Klemmenkästen vom Typ A*11- können weltweit 
in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1/2 und 
21/22 eingesetzt werden. 

Die robusten Gehäuse aus den Materialien Polyester, 
Aluminium oder Edelstahl werden nach Kundenanfor-
derung mit Klemmen und Kabeleinführungen bestückt, 
geprüft und nach ATEX und/oder IECEx Anforderungen 
bescheinigt.

Durch einen auf kundenspezifi sche Lösungen ab-
gestimmten Prozess und eine hohe Lagerhaltung der 
Einzelkomponenten garantieren wir kurze Lieferzeiten 
für Ihre Anforderung.

Polyester Klemmenkasten 
Typ A*11-*1-

GRP Terminal Box 
Type A*11-*1-

Aluminium Klemmenkasten 
Typ A*11-*2-

Aluminum Terminal Box 
Type A*11-*2-

Edelstahl Klemmenkasten 
Typ A*11-*3-

Stainless Steel Terminal Box 
Type A*11-*3-
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epdEx
Technische Daten
Explosionsschutz

Zündschutzart:

Ex eb IIC T4/T5/T6 Gb oder
Ex eb [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb oder
Ex tb IIIC T85 °C … 135 °C Db oder
Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C … 135 °C Db

Zertifi kate: TPS 26 ATEX 061951 0016X 
IECEx TPS 25.0075 X

Einsatztemperatur: 
Standard: -20 °C … +40 °C
Erweitert: -40 °C … +60 °C
Extrem: -50 °C … +120 °C

Mechanische Daten
Material: Glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: schwarz

Dichtung: Silikon (Standard)

Schutzart: max. IP 66

Logistische Daten
Warennummer: 8536 9010

Vorteile
korrosionsbeständig,  
gute elektrische Isolationseigenschaften 

Zubehör
Unsere Klemmenkästen können zusätzlich mit Bezeich-
nungsschildern, Montageplatten, Erdungsschienen, 
inneren / äußeren Erdungsbolzen und Off-shore-Platte 
für Metallverschraubungen ausgestattet werden.

Technical data
Explosion protection

Type of protection:

Ex eb IIC T4/T5/T6 Gb or
Ex eb [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb or
Ex tb IIIC T85 °C … 135 °C Db or
Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C … 135 °C Db

Certifi cates: TPS 26 ATEX 061951 0016X 
IECEx TPS 25.0075 X

Ambient 
temperature: 

Standard: -20 °C … +40 °C
Extended: -40 °C … +60 °C
Extreme: -50 °C … +120 °C

Mechanical data
Material: GRP

Colour: black

Gasket: silicone (Standard)

Protection: max. IP 66

Logistic data
Customs code 8536 9010

Advantages
corrosion-resistant,
good electrical insulation properties

Accessories

Our terminal boxes can additionally be equipped with TAG 
labels, mounting plates, earthing rails, internal/external 
earthing studs, and offshore plates for metal cable glands.

Auswahltabelle / Selection chart
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Standardgrößen / standard sizes

L B H L1 B1 D Gewicht
weight

80 75 56 68 45 Ø 4,5 0,2 kg
110 75 56 98 45 Ø 4,5 0,3 kg
160 75 56 148 45 Ø 4,5 0,4 kg
190 75 56 178 45 Ø 4,5 0,5 kg
230 75 56 218 45 Ø 4,5 0,6 kg
122 120 91 106 82 Ø 6,3 0,8 kg

220 120 91 204 82 Ø 6,3 1,1 kg
160 160 91 140 110 Ø 6,5 1,3 kg
260 160 91 240 110 Ø 6,5 1,7 kg
360 160 91 340 110 Ø 6,5 2,2 kg
560 160 91 540 110 Ø 6,5 3,2 kg
255 250 121 235 200 Ø 6,5 2,7 kg
255 250 161 235 200 Ø 6,5 3,3 kg
400 250 121 380 200 Ø 6,5 3,7 kg
400 250 161 380 200 Ø 6,5 4,8 kg
600 250 121 580 200 Ø 6,5 5,2 kg
400 405 121 380 355 Ø 6,5 5,6 kg
400 405 201 380 355 Ø 6,5 6,7 kg
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Polyester Klemmenkästen Typ A*11-*1-
Polyester Terminal Boxes Type A*11-*1-

Weitere Größen auf Anfrage / Additional sizes on request

3D Daten für die Gehäuse fi nden Sie auf unserer Homepage 
unter https://exepd.de/de/polyester-klemmenkaesten
3D datas for the enclosures are available on our homepage 
https://exepd.de/en/polyester-terminal-boxes
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epdEx
Technische Daten
Explosionsschutz

Zündschutzart:

Ex eb IIC T4/T5/T6 Gb oder
Ex eb [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb oder
Ex tb IIIC T85 °C … 135 °C Db oder
Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C … 135 °C Db

Zertifi kate: TPS 26 ATEX 061951 0016X
IECEx TPS 25.0075 X 

Einsatztemperatur: 
Standard: -20 °C … +40 °C
Erweitert: -40 °C … +60 °C
Extrem: -50 °C … +120 °C

Mechanische Daten
Material: Aluminium AlSi 12 (Fe)

Farbe: grau

Dichtung: Silikon (Standard)

Schutzart: max. IP 66

Logistische Daten
Warennummer: 8536 9010

Vorteile
gute Abschirmung gegen elektromagnetische Einfl üsse,
individuelle Lackierung möglich

Zubehör

Unsere Klemmenkästen können zusätzlich mit Beschrif-
tungsschildern, Montageplatten und Erdungsschienen 
ausgestattet werden.

Technical data
Explosion protection

Type of protection:

Ex eb IIC T4/T5/T6 Gb or
Ex eb [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb or
Ex tb IIIC T85 °C … 135 °C Db or
Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C … 135 °C Db

Certifi cates: TPS 26 ATEX 061951 0016X 
IECEx TPS 25.0075 X

Ambient 
 temperature: 

Standard: -20 °C … +40 °C
Extended: -40 °C … +60 °C
Extreme: -50 °C … +120 °C

Mechanical data
Material: Aluminum AlSi 12 (Fe)

Colour: grey

Gasket: silicone (Standard)

Protection: max. IP 66

Logistic data
Customs code 8536 9010

Advantages
good shielding against electromagnetic interference,
individual painting posibility

Accessories

Our terminal boxes can additionally be equipped 
with TAG labels, mounting plates and earthing rails.

Auswahltabelle / Selection chart
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Standardgrößen / standard sizes

L B H L1 B1 D Gewicht
weight

75 80 57 63 52 Ø 4,8 0,33 kg
125 80 57 113 52 Ø 4,8 0,48 kg
175 80 57 163 52 Ø 4,8 0,55 kg
122 120 91 106 82 Ø 7,0 1,17 kg

220 120 91 204 82 Ø 7,0 1,70 kg
160 160 91 140 110 Ø 7,0 1,55 kg
260 160 91 240 110 Ø 7,0 2,13 kg
360 160 91 340 110 Ø 7,0 2,55 kg
200 230 111 180 180 Ø 7,0 2,73 kg
280 230 111 260 180 Ø 7,0 3,20 kg
330 230 111 310 180 Ø 7,0 3,80 kg
400 230 111 380 180 Ø 7,0 4,34 kg
600 230 111 580 180 Ø 7,0 5,46 kg
400 310 111 382,5 262 Ø 7,0 5,70 kg
600 310 181 580 260 Ø 7,0 11,10 kg
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Aluminium Klemmenkästen Typ A*11-*2- 
Aluminum Terminal Boxes Type A*11-*2-

Weitere Größen auf Anfrage / Additional sizes on request

3D Daten für die Gehäuse fi nden Sie auf unserer Homepage 
unter https://exepd.de/de/aluminium-klemmenkaesten
3D datas for the enclosures are available on our homepage 
https://exepd.de/en/aluminum-terminal-boxes



epdEx
Technische Daten
Explosionsschutz

Zündschutzart:

Ex eb IIC T4/T5/T6 Gb oder
Ex eb [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb oder
Ex tb IIIC T85 °C … 135 °C Db oder
Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C … 135 °C Db

Zertifi kate: TPS 26 ATEX 061951 0016X 
IECEx TPS 25.0075 X

Einsatztemperatur: 
Standard: -20 °C … +40 °C
Erweitert: -40 °C … +60 °C
Extrem: -50 °C …  +120 °C

Mechanische Daten
Material: Edelstahl 1.4404 (316L)

Oberfl äche: strichschliff 

Dichtung: Silikon (Standard)

Schutzart: max. IP 66

Logistische Daten
Warennummer: 8536 9010

Vorteile
korrosionsbeständig, gute Abschirmung gegen elektro-
magnetische Einfl üsse, hohe Beständigkeit gegenüber 
Reinigungsmitteln

Zubehör
Unsere Klemmenkästen können zusätzlich mit Beschrif-
tungsschildern, Montageplatten und Erdungsschienen 
ausgestattet werden.

Technical data
Explosion protection

Type of protection:

Ex eb IIC T4/T5/T6 Gb or
Ex eb [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb or
Ex tb IIIC T85 °C … 135 °C Db or
Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C … 135 °C Db

Certifi cates: TPS 26 ATEX 061951 0016X 
IECEx TPS 25.0075 X

Ambient 
 temperature: 

Standard: -20 °C … +40 °C
Extended: -40 °C … +60 °C
Extreme: -50 °C … +120 °C

Mechanical data
Material: Stainless steel 1.4404 (316L)

Surface: brushed

Gasket: silicone (Standard)

Protection: max. IP 66

Logistic data
Customs code 8536 9010

Advantages
corrosion-resistant, good shielding against electro-
magnetic interference, high resistance to cleaning agents

Accessories

Our terminal boxes can additionally be equipped 
with TAG labels, mounting plates and earthing rails.

Auswahltabelle / Selection chart
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Standardgrößen / standard sizes

L B H L1 B1 D Gewicht
weight

100 100 61 43,5 130 Ø 10,2 0,7 kg
150 150 81 93,5 180 Ø 10,2 1,3 kg

200 200 81 143,5 230 Ø 10,2 1,9 kg
300 200 81 243,5 230 Ø 10,2 2,6 kg
200 200 121 143,5 230 Ø 10,2 2,3 kg
300 200 121 243,5 230 Ø 10,2 3,0 kg
400 200 121 343,5 230 Ø 10,2 3,4 kg
600 200 121 543,5 230 Ø 10,2 5,8 kg
300 300 161 243,5 330 Ø 10,2 4,0 kg
380 380 161 323,5 410 Ø 10,2 6,3 kg
400 300 161 343,5 330 Ø 10,2 5,3 kg
500 300 161 443,5 330 Ø 10,2 6,4 kg
500 400 161 443,5 430 Ø 10,2 7,4 kg

3D Daten für die Gehäuse fi nden Sie auf unserer Homepage 
unter https://exepd.de/de/edelstahl-klemmenkaesten
3D datas for the enclosures are available on our homepage 
https://exepd.de/en/stainless-steel-terminal-boxesWeitere Größen auf Anfrage / Additional sizes on request
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Edelstahl Klemmenkästen Typ A*11-*3-
Stainless Steel Terminal Boxes Type A*11-*3-


